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Encadré par la norme NF P94-001, bientot d’application obligatoire,
le repérage amiante environnemental associe examen documentaire
et, éventuellement, recherches sur le terrain. Explications du Bureau
GDA, expert en repérage géologique.

« [l faut bien comprendre que [‘amiante présent dans le
milieu naturel est aussi dangereux que [‘amiante dans le
bati. De nombreux riverains exposés a des affleurements
naturels en Corse ou en Nouvelle-Calédonie ont dévelop-
pé des maladies liées a 'amiante, comme le mésothé-
liome, sans avoir jamais travaillé dans le BTP », rappelle
d'emblée Brice Sevin, docteur en géologie et directeur
technique du bureau d’études spécialisé GDA. Connu et
documenté depuis plusieurs années, ce risque sanitaire
a conduit les pouvoirs publics a instaurer, via le décret
n°2017-899 du 9 mai 2017, dans certaines zones du terri-
toire, un reperage amiante avant-travaux sur les terrains,
sols et roches en place avant la réalisation de forages, de
fondations, de travaux souterrains, de travaux routiers,
d'ouvrages d'art ou l'extension et l'ouverture de mines et
carrieres.

Régions concernées

Siun arréte fixant notamment les compétences des 0pé-
rateurs dans le domaine est encore attendy en 2023, les
maitres d'ouvrage appliquent déja cette nouvelle obl’iga-
tion. « La publication de la norme NF P94-00] « repérage
amiante environnemental - étude géologique des sols
et des roches en place - mission et méthodologie » en
novembre 2021, a fourni aux collectivités un cadre /;our
lancer leurs appels d'offres. Nous sommes donc de plus
en plus sollicités, par les départements notamment (en
charge des projets routiers et déja sensibilisés avec g
question des enrobés), mais aussi par des promoteurs, et
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méme des particuliers, envoyes par la mairie au moment
du dépét de permis de construire de leur logement »,
poursuit le géologue.

Attention cependant, le repérage de zmiante dans
les sols ne concerne pas lintégralité cu territoire
et quelques départements en seront dispensés.
« Lamiante environnemental est conditionné ¢ la pré-
sence de chaines de montagnes, anciennes ou nouvelles,

etde cours d'eau, qui drainent les roches aniantiféres ve-
nant de ces montagnes. Concrétement, dans I’Hexagone,
le reperage concernera la Corse, les Alpes, les Pyrénées
et le Massif central mais aussi la Bretagne (Massif armo-
ricain) jusqu'a Nantes et le bassin Aquitain. Et les cours
d'equ et terrasses associées d ces montagnes seront aussi
concernés. L'arrété attendu devrait en revanche dispenser
de cette nouvelle obligation le Bassin parisien, les Houts:
de-France, la Normandie et [Alsace », liste Brice Sevin.

Trois niveaux de missions

_Daljs les zones concernées, le donneur d'ordre doit donc
Integrer ce nouveauy dispositif de repérage amiante dans
les sols, comprenant jusqu’a trois niveaux de missions-
« La mission A consiste ¢ rechercher dans lensemble dé
/G, blp//'ographie scientifique (cartes géologiques et Cartes
d_aleas du BRGM, travaux universitaires...) des informa
fions surla présence d'amiante dans fes sols, Dans 90% deS
€95, nous parvenons & conclure & son absence et la missio’
sarrete (a », détaille le responsable technique de GDA



Alinverse, lorsque la mission A0 conclut a la suspicion
d'amiante, les choses sérieuses peuvent commencer.
On passe alors au niveau Al, qui implique une investi-
gation sur site d’un ou plusieurs jours selon l'ampleur
du projet. « Comme pour tout repérage, nous avons
besoin de rassembler en amont le maximum d'informa-
tions sur la construction : ses points GPS, la typologie des
fondations. .. Pour les projets peu profonds (routes par
exemple), nous réalisons une série de prélévements sur-
faciques, envoyés ensuite en laboratoire accrédité en por-
~ téede type 2 pour analyse. Dans le cas de programmes
~ complexes (infrastructures), des investigations géotech-
~ niques plus poussées sont mises en oeuvre, en lien avec
une entreprise de forage. Dans les deux cas cependant,
qu'ls soient profonds ou superficiels, les prélevements
HGCf!ssitent que l'ensemble des opérateurs soient formés
équipés pour prévenir le risque amiante », poursuit
ice Sevin,

esserrer la maille »

rsque le repérage Al conclut a la présence d'amiante
S le sol, il est nécessaire, dans les projets complexes
€ grande ampleur particuliérement, de resserrer la
en réalisant un repérage dit A2. Autrement dit, il
de conduire une nouvelle série de prélevements
€ préciser le plus finement possible les zones
Mees par la présence d’amiante. « Sur un projet de
e on distingue assez rapidement les limites entre
miantifére ou non. L'opération s'avére plus com-
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un tuto@t de 12 324 mois et le suivide trois dossiers mx;:nési
par le géologue. .. En dépit de ces exigences particuliére-
mept élevées, Bureau GDA a COMMmencé anouer de; parte-
nanatslavec plusieurs enseigries nationales di diagnostic.
Une démarche qui pourrait étonner. et pourtant. « Nous
pensons que les donneurs d'ordre coricernés parle repérage
amiante environnemental vont d'abord contacter ies dio-
gnostiqueurs pour ce.type de prestation. D'ou le loncement
de notre outil GDAD, désormais mis & disposition doutres
structures, et qui permet de disposer en 72 heures d'un re-
perage A0. Lidée est de travailler avec et non en concurrence
avec des partenaires qui réalisent des diagnostics démoli-
tion ou sur dles sites et sals pollués, et qui pourront, a terme,
recruter des
nementat

géologie (selon le niveay du rep:

plexe sur un linéaire routier de 7 km d’ou ce niveau A2, qui
permet de resserrer les mailles d’'observation », indique
le géologue.

Les analyses des échantillons prélevés durant cette ul-

time phase doivent étre réalisées sous accréditation
Cofrac. « Au niveau Al, le géologue opérateur peut recou-
rir @ la microscopie pétrographique (optique) afin d'ob-
server si 'amphibole (lo roche minérale) est amiantifére
ou pas. Il peut cependant aussi faire appel au niveau du

A2 & la microscopie META (Microscopie €lectronique @
transmission analytique) ou MEBA (microscopie électro-
nique @ balayage analytique) », détaille Brice Sevin.

Carte d'aléas

Encadré par la norme NF P94-001, le rapport rédigé a la
suite du repérage doit pouvoir étre |u par des géologues
comme par les donneurs d’ordre et les compagnons sur
le terrain. Pour plus de pedagogie, GDA four_mt‘ en plus
« lorsque c’est nécessaire, une carte d’aléas ainsi que Qes
planches photographiques de | ’ensemt?/e de |nosk points
d'observation ». Et le devoir de conseil ne sarréte F')[as
aux six variétés d'amiante réglemt?ntalre (chwso_tdl e:
anthophyllite, amosite, actinollte,‘ trémolite et croszli :U
lite). « Nous allons souvent p!u§ loin et donnons au Sl
donneur d’ordre des informations sur I.E‘S autre; 'ﬁﬁes
d’amiante, fragments de clivage et particules mine
allongées compris (PMAI) »
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